Le qguote dei disegni sono a titolo indicativo. Per favore richiedere
alla BLUMEC le dimensioni aggiomate.

The dimensions in the drawings are for reference only. Pleése, ask
" BLUMEC for latest revisions.

Die in den Zeichnungen angegebenen Massangaben sind unver-
P | bindlich. Aktualisierte Masse bei BLUMEC nachzufragen.

Les cdtes des plans ne sont données l?ue a ftitre indicatif.
Demandez les demiéres mise a jour a la BLUMEC.

Las cotas de los dibujos son solamente en forma indicativa Pedir
los dibujos ,puestos al dia, a Blumec
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La Soc. BLUMEC s.rl. nasce da una lunga esperienza dei soci fondatori nel campo della progettazione e produzione di componenti e
attrezzature per la saldatura , nonché nella lavorazione meccanica per conto terzi di particolari in alluminio e acciaio.
La gamma produttiva é cosi composta :

Cilindri di saldatura a norme CNOMO e ISO : Cilindri speciali su disegno cliente

Cilindri a doppio stadio : Portaelettrodi

Cilindri a triplo stadio . Attrezzature di saldatura su disegno cliente
Cilindri speciali per pinze di saldatura manuali ( su disegno cliente ) : Lavorazioni meccaniche conto terzi

Cilindri speciali per pinze di saldatura robot ( su disegno cliente )

The Company BLUMEC was born in 1989, making profit from the long experience acquired by the founders in designing and manufacturing
of welding components and equipments, as well in the machining as subcontractors of aluminium and mild steel toolings.
The production range includes :

Welding cylinders according to CNOMO and ISO norms. : Special cylinders on customer’s specifications
Dual piston cylinders : Electrodeholders

Triple piston cylinders : Welding equipments on customer’s specifications
Special cylinders for manual welding guns (on customer’s specifications) - Subcontracting machining

Special cylinders for robot welding guns (on customer’s specifications)

Die Firma BLUMEC hat eine langjéhrige Erfahrung auf Grund der Griindungsmitglieder im Feld der Konstruktion und Fertigung von
Schweisskomponenten und - Ausriistungen, sowie in Zulieferantbearbeitung von Aluminium und Stahlteile.
Das Produktionsprogram besteht aus :

Schweisszylinder gemédss CNOMO und ISO Normen : Sonderzylinder nach Kundenspezifikationen

Zwei Druckstufenzylinder : Elektrodenhalter

Drei Druckstufenzylinder : Schweissauriistungen nach Kundenspezifikationen
Sonderzylinder fiir manuelle Schweisszangen ( Kundenspezifikationen ) - Zulieferantbearbeitungen

Sonderzylinder fiir automatische Schweisszangen ( Kundenspezifikationen )

La Société BLUMEC s.rl. est née en utilisant la longue expérience de ses fondateurs dans le secteur de la fabrication et production de
composants et équipements pour le soudage, ainsi que dans l'usinage en soustraitance de piéces en aluminium et acier.
La gamme de produits comprend :

Cylindres de soudage selon les normes CNOMO et ISO . Cylindres spéciaux sur dessin client
Cylindres & double étage - Porte-électrodes

Cylindres & triple étage : Equipements de soudage sur dessin client
Cylindres spéciaux pour pinces de soudage manuelles ( sur dessin client ) : Usinage en sous-traitance

E : Cylindres spéciaux pour pinces de soudage robot ( sur dessin client )

La sociedad BLUMEC, s.rl. nace de una larga experiencia de los socios fundadores en el campo del disefio y produccion de componentes y
equipamiento para la soldadura, ademas de la elaboracién mecanica por cuenta de terceros de piezas especiales de aluminio y acero.
La gama productiva esta compuesta de la siguiente forma.

Cilindros de soldadura bajo normas CNOMO y ISO : Cilindros especiales bajo disefio del cliente
Cilindros de doble camara : Portaelectrodos

Cilindros de triple camara : Equipamiento de soldadura bajo disefio del cliente
Cilindros especiales para pinzas de soldadura manuales (bajo disefio del cliente) - Elaboracion mecénica por cuenta de terceros

Cilindros especiales para pinzas de soldadura para robot (bajo disefio del cliente)
1
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SERIE IS0 7285 DOPPIO STADIO ISOLATO IN ACCIAIO

SERIES ISO 7285 DUAL PISTON INSULATED IN STEEL

REIHE 7285 ZWEI STUFEN ISOLIERT AUS STAHL
SERIE 7285 DOUBLE ETAGE ISOLE EN ACIER
SERIE 1SO 7285 DE DOBLE CAMARA AISLADO EN ACERO
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Forza a 10 bar |Ales. CORSA CODICE FORZAAGLI| 1\t
Drock bet 10 bar[Botmung Siroke Code ELETTRODI | o'
Effort sous 10 bar | Alésage E M |Hub L | Kode (1 0 bar) ‘1 E M |[CORSA| L | CODICE
Fuerza a 10 bar  [Diam. int. Course Code o d
(daN % 3 %) Carrera Caédigo daN £5%
25 155 | 77.5 | P2DA 50-25-...... 25 155 | 77.5 | P2DA 76-25-......
315 168 | 84 | P2DA 50-31.5-... 315 168 | 84 | P2DA76-31.5-...
36 177 | 88.5 | P2DA 50-36-...... 36 177 | 88.5 | P2DA 76-36-......
40 185 | 92.5 | P2DA 50-40-...... 40 185 | 92.5 | P2DA 76-40-......
50 205 |102.5| P2DA 50-50-...... 50 205 [102.5| P2DA 76-50-......
286 45 50 | 80 730 70 76 | 90
63 231 | 115.5| P2DA 50-63-...... 63 231 | 115.5| P2DA 76-63-......
80 265 |132.5| P2DA 50-80-...... 80 265 |132.5| P2DA 76-80-......
100 305 | 152.5| P2DA 50-100-.... 100 305 [152.5| P2DA 76-100-....
125 355 |177.5| P2DA 50-125-.... 125 355 [177.5| P2DA 76-125-....
160 425 |212.5| P2DA 50-160-.... 160 425 |212.5| P2DA 76-160-....
25 155 | 77.5 | P2DA 57-25-...... 25 155 | 77.5 | P2DA 90-25-......
315 168 | 84 | P2DA57-31.5-... 315 168 | 84 | P2DA 90-31.5-...
36 177 | 88.5 | P2DA 57-36-...... 36 177 | 88.5 | P2DA 90-36-......
40 185 | 92.5 | P2DA 57-40-...... 40 185 | 92.5 | P2DA 90-40-......
50 205 [102.5| P2DA 57-50-...... 50 205 [102.5| P2DA 90-50-......
361 50 57 | 80 974 80 90 | 100
63 231 | 115.5| P2DA 57-63-...... 63 231 | 115.5| P2DA 90-63-......
80 265 [ 132.5| P2DA 57-80-...... 80 265 |132.5| P2DA 90-80-......
100 305 |152.5| P2DA 57-100-.... 100 305 [ 152.5| P2DA 90-100-....
125 355 [177.5| P2DA 57-125-.... 125 355 [177.5| P2DA 90-125-....
160 425 |212.5| P2DA 57-160-.... 160 425 |212.5| P2DA 90-160-....
25 155 | 77.5 | P2DA 63-25-...... 25 155 | 77.5 | P2DA 110-25-.....
315 168 | 84 | P2DA63-31.5-... 315 168 | 84 | P2DA 110-31.5-..
36 177 | 88.5 | P2DA 63-36-...... 36 177 | 88.5 | P2DA 110-36-.....
40 185 | 92.5 | P2DA 63-40-...... 40 185 | 92.5 | P2DA 110-40-.....
50 205 |102.5| P2DA 63-50-...... 50 205 [102.5| P2DA 110-50-.....
461 55 63 | 85 1515 100 | 110 | 130
63 231 | 115.5| P2DA 63-63-...... 63 231 | 115.5| P2DA 110-63-.....
80 265 [ 132.5| P2DA 63-80-...... 80 265 |132.5| P2DA 110-80-.....
100 305 [ 152.5| P2DA 63-100-.... 100 305 | 152.5| P2DA 110-100-...
125 355 |177.5| P2DA 63-125-.... 125 355 [177.5| P2DA 110-125-...
160 425 |212.5| P2DA 63-160-.... 160 425 |212.5| P2DA 110-160-...
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SERIE IS0 7285 DOPPIO STADIO ISOLATO IN ACCIAIO

SERIES ISO 7285 DUAL PISTON INSULATED IN STEEL

PZ D B REIHE 7285 ZWEI STUFEN ISOLIERT AUS STAHL
SERIE 7285 DOUBLE ETAGE ISOLE EN ACIER
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Forza a 10 bar |Ales. CORSA CODICE FORZAAGLI| 1
Force al 10 bar - |Bote Stroke Code ELETTRODI :
2#;?;?:;?:;;, Afé;:gge E M |Huwb L | Kode (10 bar) ALES. E M |CORSA L | C OD IC E
Fuerzaa 10 bar [Diam. int. Course Code d
(daN £ 3 %) d Carrera Codigo daN £5%
25 155 | 77.5 | P2DB 50-25-...... 25 155 | 77.5 | P2DB 76-25-......
315 168 | 84 | P2DB 50-31.5-... 315 168 | 84 | P2DB 76-31.5-...
36 177 | 88.5 | P2DB 50-36-...... 36 177 | 88.5 | P2DB 76-36-......
40 185 | 92.5 | P2DB 50-40-...... 40 185 | 92.5 | P2DB 76-40-......
50 205 | 102.5| P2DB 50-50-...... 50 205 | 102.5| P2DB 76-50-......
286 45 | 50 | 50 730 70 | 76 | 63
63 231 | 115.5| P2DB 50-63-...... 63 231 | 115.5| P2DB 76-63-......
80 265 |132.5| P2DB 50-80-...... 80 265 |132.5| P2DB 76-80-......
100 305 | 152.5| P2DB 50-100-.... 100 305 | 152.5| P2DB 76-100-....
125 355 | 177.5| P2DB 50-125-.... 125 355 | 177.5| P2DB 76-125-....
160 425 |212.5| P2DB 50-160-.... 160 425 |212.5| P2DB 76-160-....
25 155 | 77.5 | P2DB 57-25-...... 25 155 | 77.5 | P2DB 90-25-......
315 168 | 84 | P2DB 57-31.5-... 315 168 | 84 | P2DB 90-31.5-...
36 177 | 88.5 | P2DB 57-36-...... 36 177 | 88.5 | P2DB 90-36-......
40 185 | 92.5 | P2DB 57-40-...... 40 185 | 92.5 | P2DB 90-40-......
50 205 | 102.5| P2DB 57-50-...... 50 205 | 102.5| P2DB 90-50-......
361 50 | 57 | 50 974 80 | 90 | 63
63 231 | 115.5| P2DB 57-63-...... 63 231 | 115.5| P2DB 90-63-......
80 265 |132.5| P2DB 57-80-...... 80 265 |132.5| P2DB 90-80-......
100 305 | 152.5| P2DB 57-100-.... 100 305 | 152.5| P2DB 90-100-....
125 355 | 177.5| P2DB 57-125-.... 125 355 | 177.5| P2DB 90-125-....
160 425 |212.5| P2DB 57-160-.... 160 425 |212.5| P2DB 90-160-....
25 155 | 77.5 | P2DB 63-25-...... 25 155 | 77.5 | P2DB 110-25-.....
315 168 | 84 | P2DB 63-31.5-... 315 168 | 84 | P2DB 110-31.5-..
36 177 | 88.5 | P2DB 63-36-...... 36 177 | 88.5 | P2DB 110-36-.....
40 185 | 92.5 | P2DB 63-40-...... 40 185 | 92.5 | P2DB 110-40-.....
50 205 | 102.5| P2DB 63-50-...... 50 205 |102.5| P2DB 110-50-.....
461 55 | 63 | 50 1515 100 | 110 | 75
63 231 | 115.5| P2DB 63-63-...... 63 231 | 115.5| P2DB 110-63-.....
80 265 |132.5| P2DB 63-80-...... 80 265 |132.5| P2DB 110-80-.....
100 305 | 152.5| P2DB 63-100-.... 100 305 | 152.5| P2DB 110-100-...
125 355 | 177.5| P2DB 63-125-.... 125 355 | 177.5| P2DB 110-125-...
160 425 |212.5| P2DB 63-160-.... 160 425 |212.5| P2DB 110-160-...
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SERIE IS0 7285 DOPPIO STADIO ISOLATO IN ACCIAIO
SERIES ISO 7285 DUAL PISTON INSULATED IN STEEL
REIHE 7285 ZWEI STUFEN ISOLIERT AUS STAHL
SERIE 7285 DOUBLE ETAGE ISOLE EN ACIER

SERIE 1SO 7285 DE DOBLE CAMARA AISLADO EN ACERO
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(10 bar) A'-;S- E |[CORSA| L | CODICE (10 bar) A'-;S- E |[CORSA| L | CODICE
daN £5% daN £5%

25 155 | 77.5 P2DC 50-25-...... 25 155 | 77.5 P2DC 76-25-......

31.5 168 84 P2DC 50-31.5-... 31.5 168 84 P2DC 76-31.5-...

36 177 | 88.5 P2DC 50-36-...... 36 177 | 88.5 P2DC 76-36-......

40 185 | 925 P2DC 50-40-...... 40 185 | 925 P2DC 76-40-......

286 45 50 50 205 | 1025 | P2DC 50-50-...... 30 20 76 50 205 | 1025 | P2DC 76-50-......
63 231 | 1155 | P2DC 50-63-...... 63 231 | 1155 | P2DC 76-63-......

80 265 | 132.5| P2DC 50-80-...... 80 265 | 132.5| P2DC 76-80-......

100 305 | 1562.5| P2DC 50-100-.... 100 305 | 152.5| P2DC 76-100-....

125 355 | 1775 | P2DC 50-125-.... 125 355 | 1775 | P2DC 76-125-....

160 425 | 2125 | P2DC 50-160-.... 160 425 | 2125 | P2DC 76-160-....

25 155 | 77.5 P2DC 57-25-...... 25 155 | 77.5 P2DC 90-25-......

31.5 168 84 P2DC 57-31.5-... 31.5 168 84 P2DC 90-31.5-...

36 177 | 88.5 P2DC 57-36-...... 36 177 | 88.5 P2DC 90-36-......

40 185 | 925 P2DC 57-40-...... 40 185 | 925 P2DC 90-40-......

361 50 57 50 205 | 1025 | P2DC 57-50-...... 974 80 9% 50 205 | 1025 | P2DC 90-50-......
63 231 | 1155 | P2DC 57-63-...... 63 231 | 1155 | P2DC 90-63-......

80 265 | 132.5| P2DC 57-80-...... 80 265 | 132.5| P2DC 90-80-......

100 305 | 1562.5| P2DC 57-100-.... 100 305 | 152.5| P2DC 90-100-....

125 355 | 1775 | P2DC 57-125-.... 125 355 | 1775 | P2DC 90-125-....

160 425 | 2125 | P2DC 57-160-.... 160 425 | 2125 | P2DC 90-160-....

25 155 | 77.5 P2DC 63-25-...... 25 155 | 77.5 | P2DC 110-25-.....

31.5 168 84 P2DC 63-31.5-... 31.5 168 84 P2DC 110-31.5-..

36 177 | 88.5 P2DC 63-36-...... 36 177 | 88.5 | P2DC 110-36-.....

40 185 | 925 P2DC 63-40-...... 40 185 | 92,5 | P2DC 110-40-.....

461 55 63 50 205 | 102.5| P2DC 63-50-...... 1515 100 | 110 50 205 | 102.5| P2DC 110-50-.....
63 231 | 1155 | P2DC 63-63-...... 63 231 | 1155 | P2DC 110-63-.....

80 265 | 132.5| P2DC 63-80-...... 80 265 | 132.5| P2DC 110-80-.....

100 305 | 152.5| P2DC 63-100-.... 100 305 | 152.5| P2DC 110-100-...

125 355 | 1775 | P2DC 63-125-.... 125 355 | 177.5 | P2DC 110-125-...

160 425 | 2125 | P2DC 63-160-.... 160 425 | 212.5| P2DC 110-160-...

6




SERIE IS0 7285 DOPPIO STADIO ISOLATO IN ACCIAIO

SERIES ISO 7285 DUAL PISTON INSULATED IN STEEL

PZ D D REIHE 7285 ZWEI STUFEN ISOLIERT AUS STAHL
SERIE 7285 DOUBLE ETAGE ISOLE EN ACIER

SERIE ISO 7285 DE DOBLE CAMARA AISLADO EN ACERO
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(10ban) | "5 | E |CORSA| L | | | CODICE || (jopay |AES| E |CORSA| L | | | CODICE
daN £5% daN +5%

25 155 | 77.5 | P2DD 50-25-...... 25 155 | 77.5 | P2DD 76-25-......

315 168 84 P2DD 50-31.5-... 31.5 168 84 P2DD 76-31.5-...

36 177 | 88.5 | P2DD 50-36-...... 36 177 | 88.5 | P2DD 76-36-......

40 185 | 925 | P2DD 50-40-...... 40 185 | 925 | P2DD 76-40-......

286 45 50 50 205 | 102.5| P2DD 50-50-...... 730 20 76 50 205 | 102.5| P2DD 76-50-......
63 231 | 1155 | P2DD 50-63-...... 63 231 | 1155 | P2DD 76-63-......

80 265 | 132.5| P2DD 50-80-...... 80 265 | 132.5| P2DD 76-80-......

100 305 | 152.5 | P2DD 50-100-.... 100 305 | 162.5| P2DD 76-100-....

125 355 | 177.5| P2DD 50-125-.... 125 355 | 177.5| P2DD 76-125-....

160 425 | 2125 | P2DD 50-160-.... 160 425 | 2125 | P2DD 76-160-....

25 155 | 77.5 | P2DD 57-25-...... 25 155 | 77.5 | P2DD 90-25-......

315 168 84 P2DD 57-31.5-... 31.5 168 84 P2DD 90-31.5-...

36 177 | 88.5 | P2DD 57-36-...... 36 177 | 88.5 | P2DD 90-36-......

40 185 | 925 | P2DD 57-40-...... 40 185 | 925 | P2DD 90-40-......

361 50 57 50 205 | 102.5| P2DD 57-50-...... 974 80 9% 50 205 | 102.5| P2DD 90-50-......
63 231 | 1155 | P2DD 57-63-...... 63 231 | 1155 | P2DD 90-63-......

80 265 | 132.5| P2DD 57-80-...... 80 265 | 132.5| P2DD 90-80-......

100 305 | 152.5| P2DD 57-100-.... 100 305 | 162.5| P2DD 90-100-....

125 355 | 177.5| P2DD 57-125-.... 125 355 | 177.5| P2DD 90-125-....

160 425 | 2125 | P2DD 57-160-.... 160 425 | 2125 | P2DD 90-160-....

25 155 | 77.5 | P2DD 63-25-...... 25 155 | 77.5 | P2DD 110-25-.....

315 168 84 P2DD 63-31.5-... 31.5 168 84 P2DD 110-31.5-..

36 177 | 88.5 | P2DD 63-36-...... 36 177 | 88.5 | P2DD 110-36-.....

40 185 | 925 | P2DD 63-40-...... 40 185 | 925 | P2DD 110-40-.....

461 55 63 50 205 | 102.5| P2DD 63-50-...... 1515 100 | 110 50 205 | 102.5| P2DD 110-50-.....
63 231 | 1155 | P2DD 63-63-...... 63 231 | 1155 | P2DD 110-63-.....

80 265 | 132.5| P2DD 63-80-...... 80 265 | 132.5| P2DD 110-80-.....

100 305 | 152.5 | P2DD 63-100-.... 100 305 | 1562.5| P2DD 110-100-...

125 355 | 177.5| P2DD 63-125-.... 125 355 | 177.5| P2DD 110-125-...

160 425 | 2125 | P2DD 63-160-.... 160 425 | 2125 | P2DD 110-160-...

7 blvmec

PNEUMATIC CYLINDERS



SERIE IS0 7285 DOPPIO STADIO ISOLATO IN ACCIAIO
SERIES ISO 7285 DUAL PISTON INSULATED IN STEEL
REIHE 7285 ZWEI STUFEN ISOLIERT AUS STAHL
SERIE 7285 DOUBLE ETAGE ISOLE EN ACIER

SERIE 1SO 7285 DE DOBLE CAMARA AISLADO EN ACERO
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(10 bar) AL;S E| M|CORSAl L | | | CODICE || (10pan) ALdES~ E| MI|CORSA| L | | | CODICE
daN +5% daN +5%
25 155 | 77.5 | P2DE 50-25-...... 63 231 | 115.5| P2DE 76-63-......
315 168 84 P2DE 50-31.5-... 80 265 |132.5| P2DE 76-80-......
36 177 | 88.5 | P2DE 50-36-...... 730 70 76 | 160 100 305 |152.5| P2DE 76-100-....
40 185 | 92.5 | P2DE 50-40-...... 125 355 | 177.5| P2DE 76-125-....
50 205 |102.5| P2DE 50-50-...... 160 425 |212.5| P2DE 76-160-....
286 45 50 | 160
63 231 | 115.5| P2DE 50-63-...... 25 155 | 77.5 | P2DE 90-25-......
80 265 |132.5| P2DE 50-80-...... 315 168 84 P2DE 90-31.5-...
100 305 |152.5| P2DE 50-100-.... 36 177 | 88.5 | P2DE 90-36-......
125 355 |177.5| P2DE 50-125-.... 40 185 | 92.5 | P2DE 90-40-......
160 425 [212.5| P2DE 50-160-.... 974 80 90 | 160 50 205 [ 102.5| P2DE 90-50-......
25 155 | 77.5 | P2DE 57-25-...... 63 231 | 115.5| P2DE 90-63-......
315 | 168 | 84 | P2DE 57-315-... 80 | 265 |132.5| P2DE 90-80-...
36 177 | 88.5 | P2DE 57-36-...... 100 305 |152.5| P2DE 90-100-....
40 185 | 92.5 | P2DE 57-40-...... 125 355 |177.5| P2DE 90-125-....
361 50 57 | 160 50 205 |102.5| P2DE 57-50-...... 160 425 [212.5| P2DE 90-160-....
63 231 | 115.5| P2DE 57-63-...... 25 155 | 77.5 | P2DE 110-25-.....
80 265 | 132.5| P2DE 57-80-...... 315 168 84 P2DE 110-31.5-..
100 305 |152.5| P2DE 57-100-.... 36 177 | 88.5 | P2DE 110-36-.....
125 355 |177.5| P2DE 57-125-.... 40 185 | 92.5 | P2DE 110-40-.....
160 425 [212.5| P2DE 57-160-.... 50 205 |102.5| P2DE 110-50-.....
25 155 | 77.5 | P2DE 63-25-...... 1515 100 | 1101 190 63 231 | 115.5| P2DE 110-63-.....
315 168 84 P2DE 63-31.5-... 80 265 |132.5| P2DE 110-80-.....
36 177 | 88.5 | P2DE 63-36-...... 100 305 |152.5| P2DE 110-100-...
40 185 | 92.5 | P2DE 63-40-...... 125 355 |177.5| P2DE 110-125-...
50 205 [102.5| P2DE 63-50-...... 160 425 [212.5| P2DE 110-160-...
461 55 63 | 160
63 231 | 115.5| P2DE 63-63-...... 25 155 | 77.5 | P2DE 135-25-......
80 265 |132.5| P2DE 63-80-...... 315 168 84 |P2DE 135-31.5-...
100 305 |152.5| P2DE 63-100-.... 36 177 | 88.5 | P2DE 135-36-......
125 355 |177.5| P2DE 63-125-.... 40 185 | 92.5 | P2DE 135-40-......
160 425 [212.5| P2DE 63-160-.... 50 205 |102.5| P2DE 135-50-......
2405 125 | 135 | 200
25 155 | 77.5 | P2DE 76-25-...... 63 231 | 115.5| P2DE 135-63-......
315 168 84 P2DE 76-31.5-... 80 265 [132.5|P2DE 135-80-......
730 70 76 | 160 36 177 | 88.5 | P2DE 76-36-...... 100 305 [152.5|P2DE 135-100-....
40 185 | 92.5 | P2DE 76-40-...... 125 355 [177.5|P2DE 135-125-....
50 205 |102.5| P2DE 76-50-...... 160 425 [212.5|P2DE 135-160-....
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SERIE IS0 7285 DOPPIO STADIO ISOLATO IN ACCIAIO

SERIES ISO 7285 DUAL PISTON INSULATED IN STEEL

Pz D G REIHE 7285 ZWEI STUFEN ISOLIERT AUS STAHL
SERIE 7285 DOUBLE ETAGE ISOLE EN ACIER

SERIE ISO 7285 DE DOBLE CAMARA AISLADO EN ACERO
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FORZA AGLI DIAM. FORZA AGLI DIAM.
ELETTRODI ELETTRODI
ALES.| E |CORSA| L | CODICE ALES.| E |CORSA| L | CODICE
(10 bar) d (10 bar) d
daN 5% daN 5%
25 161 | 775 P2DG 50-25-...... 25 151 | 775 P2DG 76-25-......
315 164 84 P2DG 50-31.5-... 315 164 84 P2DG 76-31.5-...
36 173 | 885 P2DG 50-36-...... 36 173 | 885 P2DG 76-36-......
40 181 | 925 P2DG 50-40-...... 40 181 | 925 P2DG 76-40-......
50 201 | 102.5| P2DG 50-50-...... 50 201 | 102.5| P2DG 76-50-......
286 45 50 730 70 76
63 227 | 1155 | P2DG 50-63-...... 63 227 | 1155 | P2DG 76-63-......
80 261 | 1325 | P2DG 50-80-...... 80 261 | 1325 | P2DG 76-80-......
100 301 | 1625 | P2DG 50-100-.... 100 301 | 1625 | P2DG 76-100-....
125 351 | 1775 | P2DG 50-125-.... 125 351 | 1775 | P2DG 76-125-....
160 421 | 2125 | P2DG 50-160-.... 160 421 | 2125 | P2DG 76-160-....
25 161 | 775 P2DG 57-25-...... 25 151 | 775 P2DG 90-25-......
315 164 84 P2DG 57-31.5-... 315 164 84 P2DG 90-31.5-...
36 173 | 885 P2DG 57-36-...... 36 173 | 885 P2DG 90-36-......
40 181 | 925 P2DG 57-40-...... 40 181 | 925 P2DG 90-40-......
50 201 | 102.5| P2DG 57-50-...... 50 201 | 102.5| P2DG 90-50-......
361 50 57 974 80 90
63 227 | 1155 | P2DG 57-63-...... 63 227 | 1155 | P2DG 90-63-......
80 261 | 1325 | P2DG 57-80-...... 80 261 | 1325 | P2DG 90-80-......
100 301 | 1625 | P2DG 57-100-.... 100 301 | 162.,5 | P2DG 90-100-....
125 351 | 1775 | P2DG 57-125-.... 125 351 | 177.5| P2DG 90-125-....
160 421 | 2125 | P2DG 57-160-.... 160 421 | 2125 | P2DG 90-160-....
25 151 | 775 P2DG 63-25-...... 25 151 | 775 | P2DG 110-25-.....
315 164 84 P2DG 63-31.5-... 315 164 84 P2DG 110-31.5-..
36 173 | 885 P2DG 63-36-...... 36 173 | 88.5 | P2DG 110-36-.....
40 181 | 925 P2DG 63-40-...... 40 181 | 925 | P2DG 110-40-.....
50 201 | 1025 | P2DG 63-50-...... 50 201 | 102.,5| P2DG 110-50-.....
461 55 63 1515 100 | 110
63 227 | 1155 | P2DG 63-63-...... 63 227 | 1155 | P2DG 110-63-.....
80 261 | 1325 | P2DG 63-80-...... 80 261 | 1325 | P2DG 110-80-.....
100 301 | 1625 | P2DG 63-100-.... 100 301 | 1562.,5 | P2DG 110-100-...
125 351 | 1775 | P2DG 63-125-.... 125 351 | 177.5| P2DG 110-125-...
160 421 | 2125 | P2DG 63-160-.... 160 421 | 2125 | P2DG 110-160-...
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SERIE IS0 7285 DOPPIO STADIO ISOLATO IN ACCIAIO

SERIES ISO 7285 DUAL PISTON INSULATED IN STEEL

REIHE 7285 ZWEI STUFEN ISOLIERT AUS STAHL
SERIE 7285 DOUBLE ETAGE ISOLE EN ACIER
SERIE 1SO 7285 DE DOBLE CAMARA AISLADO EN ACERO
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LeTTRODI | DAM. ELETTROD! | DAM
ALES.| E |CORSA| L | CODICE ALES.| E |CORSA| L | CODICE
(10 bar) d (10 bar) d
daN +5% daN +5%
25 151 775 P2DH 50-25-...... 25 151 775 P2DH 76-25-......
315 164 84 P2DH 50-31.5-... 315 164 84 P2DH 76-31.5-...
36 173 88.5 P2DH 50-36-...... 36 173 88.5 P2DH 76-36-......
40 181 925 P2DH 50-40-...... 40 181 925 P2DH 76-40-......
50 201 | 102.5 | P2DH 50-50-...... 50 201 | 102.5 | P2DH 76-50-......
286 45 50 730 70 76
63 227 | 1155 | P2DH 50-63-...... 63 227 | 1155 | P2DH 76-63-......
80 261 | 132.5| P2DH 50-80-...... 80 261 | 132.5| P2DH 76-80-......
100 301 | 152.5 | P2DH 50-100-.... 100 301 | 152.5 | P2DH 76-100-....
125 351 | 177.5 | P2DH 50-125-.... 125 351 | 177.5 | P2DH 76-125-....
160 421 | 2125 | P2DH 50-160-.... 160 421 | 2125 | P2DH 76-160-....
25 151 775 P2DH 57-25-...... 25 151 775 P2DH 90-25-......
315 164 84 P2DH 57-31.5-... 315 164 84 P2DH 90-31.5-...
36 173 88.5 P2DH 57-36-...... 36 173 88.5 P2DH 90-36-......
40 181 92.5 P2DH 57-40-...... 40 181 92.5 P2DH 90-40-......
50 201 | 102.5 | P2DH 57-50-...... 50 201 | 102.5 | P2DH 90-50-......
361 50 57 974 80 90
63 227 | 1155 | P2DH57-63-...... 63 227 | 115.5 | P2DH 90-63-......
80 261 | 1325 | P2DH 57-80-...... 80 261 | 132.5| P2DH 90-80-......
100 301 | 152.5 | P2DH 57-100-.... 100 301 | 152.5 | P2DH 90-100-....
125 351 | 177.5 | P2DH 57-125-.... 125 351 | 177.5 | P2DH 90-125-....
160 421 | 2125 | P2DH 57-160-.... 160 421 | 2125 | P2DH 90-160-....
25 151 775 P2DH 63-25-...... 25 151 775 P2DH 110-25-.....
315 164 84 P2DH 63-31.5-... 315 164 84 P2DH 110-31.5-..
36 173 88.5 P2DH 63-36-...... 36 173 88.5 P2DH 110-36-.....
40 181 92.5 P2DH 63-40-...... 40 181 92.5 P2DH 110-40-.....
50 201 | 102.5 | P2DH 63-50-...... 50 201 | 102.5 | P2DH 110-50-.....
461 55 63 1515 100 | 110
63 227 | 1155 | P2DH 63-63-...... 63 227 | 115.5 | P2DH 110-63-.....
80 261 | 132.5| P2DH 63-80-...... 80 261 | 132.5| P2DH 110-80-.....
100 301 | 152.5 | P2DH 63-100-.... 100 301 | 152.5 | P2DH 110-100-...
125 351 | 177.5 | P2DH 63-125-.... 125 351 | 177.5 | P2DH 110-125-...
160 421 | 2125 | P2DH 63-160-.... 160 421 | 2125 | P2DH 110-160-...
10




SERIE ACCIAIO TRIPLO STADIO ISOLATO

STEEL SERIES INSULATED TRIPLE PISTON CYLINDER

P 3 D A STAHL REIHE ISOLIERT DREISTUFIGE ZYLINDER
SERIE ACIER VERIN TRIPLE ETAGE ISOLE

SERIE DE TRIPLE CAMARA AISLADO EN ACERO
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FORZAAGLI J 11+ FORZAAGLI J v+
ELETTRODI ELETTRODI
ALES. E | M[CORSA| L | | | H| CODICE ALES. E | M[CORSA L | | | H| CODICE
(10 bar) d (10 bar) d
daN £5% daN £5%
25 221|775 | 66 | P3DA50-25-...... 25 221|775 | 66 | P3DA76-25-......
315 |240.5| 84 |72.5| P3DA50-31.5-... 315 [240.5| 84 |72.5| P3DA 76-31.5-...
36 254 | 88.5| 77 | P3DA 50-36-...... 36 254 | 88.5| 77 | P3DA 76-36-......
40 266 | 92.5| 81 | P3DA 50-40-...... 40 266 | 92.5| 81 | P3DA76-40-......
416 45 | 50 | 80 1093 70 |76 |90
50 296 [102.5| 91 | P3DA 50-50-...... 50 296 [102.5| 91 | P3DA 76-50-......
63 335 |115.5| 104 | P3DA 50-63-...... 63 335 |115.5| 104 | P3DA 76-63-......
80 386 |132.5| 121 | P3DA 50-80-...... 80 386 |132.5| 121 | P3DA 76-80-......
100 446 [152.5| 141 | P3DA 50-100-.... 100 446 |152.5| 141 | P3DA 76-100-....
25 155|775 | 25 | P3DA 57-25-...... 25 155 | 775| 25 | P2DA 90-25-......
315 168 | 84 |31.5| P3DA57-31.5-... 315 168 | 84 | 31.5| P3DA 90-31.5-...
36 177 | 88.5| 36 | P3DA 57-36-...... 36 177 | 88.5| 36 | P3DA 90-36-......
40 1851925 | 40 | P3DA 57-40-...... 40 1851925 | 40 | P3DA 90-40-......
528 50 | 57|80 1445 80 | 90 |100
50 205 |102.5| 50 | P3DA 57-50-...... 50 205 (102.5| 50 | P3DA 90-50-......
63 231 |115.5] 63 | P3DA57-63-...... 63 231 (115.5| 63 | P3DA 90-63-......
80 265 |132.5| 80 | P3DA 57-80-...... 80 265 (132.5| 80 | P3DA 90-80-......
100 305 |152.5| 100 | P3DA 57-100-.... 100 305 |152.5| 100 | P3DA 90-100-....
25 155|775 | 25 | P3DB 63-25-...... 25 155 | 77.5| 25 |P3DA 110-25-.....
315 168 | 84 |31.5| P3DB 63-31.5-... 315 168 | 84 | 31.5|P3DA 110-31.5-..
36 177 | 88.5| 36 | P3DB 63-36-...... 36 177 | 88.5| 36 |P3DA 110-36-.....
40 1851925 | 40 | P3DB 63-40-...... 40 1851925 | 40 | P3DA 110-40-.....
651 55 | 63|85 2290 100 {110{130
50 205 |102.5| 50 | P3DB 63-50-...... 50 205 |102.5| 50 |P3DA 110-50-.....
63 231 |115.5| 63 | P3DB 63-63-...... 63 231 (115.5| 63 |P3DA 110-63-.....
80 265 |132.5| 80 | P3DB 63-80-...... 80 265 |132.5| 80 |P3DA 110-80-.....
100 305 |152.5| 100 | P3DB 63-100-.... 100 305 |152.5| 100 | P3DA 110-100-...

1 blvmec

PNEUMATIC CYLINDERS



CILINDRI IN ACCIAIO
CYLINDERS IN STEEL
ZYLINDER AUS STAHL
VERINS EN ACIER
CILINDROS EN ACERO

I cilindri vengono identificati secondo le modalita seguenti :

The cylinders are identified as follows :

Die Zylinder werden wie folgt identifiziert :

Les vérins sont identifies comme il suit :

Los cilindros vienen identificados de la siguiente manera: OPTIONAL

Fluido pneumatico P 2 D A 76 40 11|DB
Pneumatic fluid
Pneumatische Flussigkeit 4|
Fluide pneumatique

Fluido neumatico

Cilindro a doppio stadio
Dual piston cylinder
Zweistufiger Zylinder

Vérin a deux étages
Cilindros de doble camara

Cilindro a doppio effetto
Dual effect cylinder

Zylinder mit doppelt Luftanschluf3
Vérin a double effet

Cilindro de doble efecto

Modo di fissaggio ( A,B,C,D,E,G o H)
Fixing mode (A,B,C,D,E,G o H)
Befestigungsart (A,B,C,D,E,G o H)

Mode de fixation (A,B,C,D,E,G o H)

Modo de fijacion (A,B,C,D,E,G o H)

Diametro
Diameter
Durchmesser
Diamétre
Diametro

J )

Corsa nominale
Nominal stroke
Nennhub

Course nominale
Carrera nominal

Attacco (11,12,21,22,23 o 31)
Connection(11,12,21,22,23 or 31)
Anschluss(11,12,21,22,23 oder 31)
Attachement (11,12,21,22,23 ou 31)
Conexién (11,12,21,22,23 0 31)

Doppia boccola guida stelo

Double bush for shaft leading -
Doppelte bushse fuer stangenfuehrung L=L+ 50 mm
Double douille pour le guidage de la tige
Doble casquillo de guja del vastago
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ATTACCO PORTAELETTRODO ISOLATO SERIE ACCIAIO
INSULATED ELECTRODE HOLDER CONNECTION STEEL SERIES
ISOLIERT ELEKTRODEHALTERANSCHLUSS STAHL REIHE
ATTELAGE DU PORTE-ELECTRODE ISOLE SERIE ACIER
CONEXION PORTAELECTRODOS AISLADO SERIE ACERO
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CONO MORSE N.3 CONICIDAD 10 %
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PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA
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SERIE CNOMO E34.48.135 N DOPPIO STADIO ALLUMINIO

_— ®
CNOMO SERIES E34.48.135 N DUAL PISTON IN ALUMINIUM

-  §
ZWEISTUFIGE CNOMO E34.48.135 N REIHE AUS ALUMINIUM

————————————— L

SERIE CNOMO E34.48.135 N DOUBLE ETAGE EN ALUMINIUM
R

SERIE CNOMO E34.48.135 N DOBLE CAMARA EN ALUMINIO
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SERIE CNOMO E34.48.135 N DOPPIO STADIO ALLUMINIO
CNOMO SERIES E34.48.135 N DUAL PISTON IN ALUMINIUM
ZWEISTUFIGE CNOMO E34.48.135 N REIHE AUS ALUMINIUM
SERIE CNOMO E34.48.135 N DOUBLE ETAGE EN ALUMINIUM
SERIE CNOMO E34.48.135 N DOBLE CAMARA EN ALUMINIO

L PNEUMATIC CYLINDERS
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Forza a 10 bar Corsa nominale Identificazione
E |Force at 10 bar Nominal stroke LO I+2 | H+025| M |Fori1e2 Reference
Druck bei 10 bar Nenndruck 5 Holes 1 and 2 und 2 Bezeichnun
Effort sous 10 bar Course nominale Orifices 1 et 2 h - 9
(mm) | Fuerza a 10 bar Carrera nominal (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |Foros 1y2 Identification
(daN £ 3 %) (mm) Identificacion
125 130 | 54 P2-D-T-A-219-47-12.5- ...
25 155 | 79 P-2-D-T-A-219-47-025- ...
40 185 | 94 P-2-D-T-A-219-47-040- .....
47 219 63 231 | 117 | 1° 75 Rp 1/4 P-2-D-T-A-219-47-063- ...
80 265 | 134 P-2-D-T-A-219-47-080- .....
100 305 | 154 P-2-D-T-A-219-47-100- ...
125 130 | 54 P-2-D-T-A-286-52-12.5- ....
25 155 | 79 P-2-D-T-A-286-52-025- ...
40 185 | 94 P-2-D-T-A-286-52-040- .....
52 286 63 231 | 117 | 165 | 80 Rp 1/4 P-2-D-T-A-286-52-063- ...
80 265 | 134 P-2-D-T-A-286-52-080- ...
100 305 | 154 P-2-D-T-A-286-52-100- ...
125 130 | 54 P-2-D-T-A-361-57-125- ....
25 155 | 79 P-2-D-T-A-361-57-025- ...
40 185 | 94 P-2-D-T-A-361-57-040- ...
57 361 63 231 | 117 18 80 Rp 1/4 P-2-D-T-A-361-57-063- .....
80 265 | 134 P-2-D-T-A-361-57-080- ...
100 305 | 154 P-2-D-T-A-361-57-100- .....
125 130 | 54 P-2-D-T-A-461-62-125- ...,
25 155 | 79 P-2-D-T-A-461-62-025- ...
40 185 | 94 P-2-D-T-A-461-62-040- ...
62 461 63 231 | 117 . 85 Rp 1/4 P-2-D-T-A-461-62-063- ...
80 265 | 134 P-2-D-T-A-461-62-080- ...
100 305 | 154 P-2-D-T-A-461-62-100- .....
125 130 | 54 P-2-D-T-A-592-70-12,5- ....
25 155 | 79 P-2-D-T-A-592-70-025- ...
40 185 | 94 P-2-D-T-A-592-70-040- ...
70 592 63 231 | 117 19 90 Rp 3/8 P-2-D-T-A-592-70-063- .....
80 265 | 134 P-2-D-T-A-592-70-080- ...
100 305 | 154 P-2-D-T-A-592-70-100- .....
125 130 | 54 P-2-D-T-A-760-78-12.5- ....
25 155 | 79 P-2-D-T-A-760-78-025- ...
40 185 | 94 P-2-D-T-A-760-78-040- .....
78 760 63 231 | 117 19 90 Rp 3/8 P-2-D-T-A-760-78-063- ...
80 265 | 134 P-2-D-T-A-760-78-080- ...
100 305 | 154 P-2-D-T-A-760-78-100- ...
125 130 | 54 P-2-D-T-A-974-90-12,5- ...
25 155 | 79 P-2-D-T-A-974-00-025- ...
40 185 | 94 P-2-D-T-A-974-90-040- .....
90 974 63 231 | 117 19| 100 Rp 3/8 P-2-D-T-A-974-90-063- ...
80 265 | 134 P-2-D-T-A-974-90-080- .....
100 305 | 154 P-2-D-T-A-974-90-100- .....
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SERIE CNOMO E34.48.135 N DOPPIO STADIO ALLUMINIO
CNOMO SERIES E34.48.135 N DUAL PISTON IN ALUMINIUM
ZWEISTUFIGE CNOMO E34.48.135 N REIHE AUS ALUMINIUM
SERIE CNOMO E34.48.135 N DOUBLE ETAGE EN ALUMINIUM
SERIE CNOMO E34.48.135 N DOBLE CAMARA EN ALLUMINIO
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Forza a 10 bar Corsa nominale Identificazione
E |Force at 10 bar Nominal stroke LO|lI+2 | H+025| M |Fori1e2 Reference
ngg?‘tks%?j; 10 Obt?;r giz?géur?gminale -5 gcr)ilftiac?el ?ngt% nd 2 Bezeichnung
(mm) | Fuerza a 10 bar Carrera nominal (mm) | (mm) | (mm) | (MmM) |Foros 1y2 Identification
(daN % 3 %) (mm) Identificacion
40 190 94 P-2-D-T-B-219-47-040- ....
47 219 80 270 134 45 Rp 1/4 P-2-D-T-B-219-47-080- .....
100 310 154 P-2-D-T-B-219-47-100- .....
40 190 94 P-2-D-T-B-286-52-040- ....
52 286 80 270 134 50 Rp 1/4 P-2-D-T-B-286-52-080- .....
100 310 154 P-2-D-T-B-286-52-100- .....
40 190 94 P-2-D-T-B-361-57-040- ....
57 361 80 270 134 50 Rp 1/4 P-2-D-T-B-361-57-080- .....
100 310 154 P-2-D-T-B-361-57-100- .....
40 190 94 P-2-D-T-B-461-62-040- ....
62 461 80 270 | 134 50 Rp 1/4 P-2-D-T-B-461-62-080- .....
100 310 154 P-2-D-T-B-461-62-100- .....
40 190 94 P-2-D-T-B-592-70-040- ....
70 592 80 270 134 63 Rp 3/8 P-2-D-T-B-592-70-080- .....
100 310 154 P-2-D-T-B-592-70-100- .....
40 190 94 P-2-D-T-B-760-78-040- ....
78 760 80 270 134 90 Rp 3/8 P-2-D-T-B-760-78-080- .....
100 310 154 P-2-D-T-B-760-78-100- .....
17

L PNEUMATIC CYLINDERS



SERIE CNOMO E34.48.135 N DOPPIO STADIO ALLUMINIO
CNOMO SERIES E34.48.135 N DUAL PISTON IN ALUMINIUM
ZWEISTUFIGE CNOMO E34.48.135 N REIHE AUS ALUMINIUM
SERIE CNOMO E34.48.135 N DOUBLE ETAGE EN ALUMINIUM
SERIE CNOMO E34.48.135 N DOBLE CAMARA EN ALUMINIO

P2DTC
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Forza a 10 bar Corsa nominale Identificazione
E |Force at 10 bar Nominal stroke LO|lI+2 | H+025| M |Fori1e2 Reference
Efrfl:)?'tks%?js1? Obk?arw g%rarrlggu rc:lc;minale -5 g?ilf"lagel ?ngtg nd 2 Bezeichnung
(mm) | Fuerza a 10 bar Carrera nominal (mm) | (mm) | (mm) | (mm) Foros 1y 2 Identification
(daN £ 3 %) (mm) Identificacion
40 207 94 P-2-D-T-C-219-47-040- ....
47 219 80 287 | 134 45 Rp 1/4 P-2-D-T-C-219-47-080- .....
100 327 154 P-2-D-T-C-219-47-100- .....
40 207 94 P-2-D-T-C-286-52-040- ....
52 286 80 287 134 50 Rp 1/4 P-2-D-T-C-286-52-080- .....
100 327 154 P-2-D-T-C-286-52-100- .....
40 207 94 P-2-D-T-C-361-57-040- ....
57 361 80 287 134 50 Rp 1/4 P-2-D-T-C-361-57-080- .....
100 327 154 P-2-D-T-C-361-57-100- .....
40 207 94 P-2-D-T-C-461-62-040- ....
62 461 80 287 | 134 50 Rp 1/4 P-2-D-T-C-461-62-080- .....
100 327 154 P-2-D-T-C-461-62-100- .....
40 207 94 P-2-D-T-C-592-70-040- ....
70 592 80 287 134 63 Rp 3/8 P-2-D-T-C-592-70-080- .....
100 327 154 P-2-D-T-C-592-70-100- .....
40 207 94 P-2-D-T-C-760-78-040- ....
78 760 80 287 134 90 Rp 3/8 P-2-D-T-C-760-78-080- .....
100 327 154 P-2-D-T-C-760-78-100- .....
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SERIE CNOMO E34.48.135 N DOPPIO STADIO ALLUMINIO
CNOMO SERIES E34.48.135 N DUAL PISTON IN ALUMINIUM
ZWEISTUFIGE CNOMO E34.48.135 N REIHE AUS ALUMINIUM
SERIE CNOMO E34.48.135 N DOUBLE ETAGE EN ALUMINIUM
SERIE CNOMO E34.48.135 N DOBLE CAMARA EN ALUMINIO

P2DTC

40 4

13+0,5

22

M16x1,5

r=20

O16H7

22

Forza a 10 bar Corsa nominale Identificazione
E |Force at 10 bar Nominal stroke L O I1+2 | H+025| M |Fori1e2 Reference
Efrflcj)cr{(sbo?j; ? Obbaarr 'éiﬂr:gerzur?lo(minale -5 gcr)ilggel ?ngt% 2 Bezeichnung
(mm) | Fuerza a 10 bar Carrera nominal (mm) | (mm) | (mm) | (Mm) Foros 1y 2 Identification
(daN £ 3 %) (mm) Identificacion
40 207 94 P-2-D-T-C-219-47-040- ....
47 219 80 287 134 45 Rp 1/4 P-2-D-T-C-219-47-080- .....
100 327 154 P-2-D-T-C-219-47-100- .....
40 207 94 P-2-D-T-C-286-52-040- ....
52 286 80 287 134 50 Rp 1/4 P-2-D-T-C-286-52-080- .....
100 327 154 P-2-D-T-C-286-52-100- .....
40 207 94 P-2-D-T-C-361-57-040- ....
57 361 80 287 134 50 Rp 1/4 P-2-D-T-C-361-57-080- .....
100 327 154 P-2-D-T-C-361-57-100- .....
40 207 94 P-2-D-T-C-461-62-040- ....
62 461 80 287 134 50 Rp 1/4 P-2-D-T-C-461-62-080- .....
100 327 154 P-2-D-T-C-461-62-100- .....
40 207 94 P-2-D-T-C-592-70-040- ....
70 592 80 287 134 63 Rp 3/8 P-2-D-T-C-592-70-080- .....
100 327 154 P-2-D-T-C-592-70-100- .....
40 207 94 P-2-D-T-C-760-78-040- ....
78 760 80 287 134 90 Rp 3/8 P-2-D-T-C-760-78-080- .....
100 327 154 P-2-D-T-C-760-78-100- .....
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SERIE CNOMO E34.48.135 N DOPPIO STADIO ALLUMINIO
CNOMO SERIES E34.48.135 N DUAL PISTON IN ALUMINIUM
ZWEISTUFIGE CNOMO E34.48.135 N REIHE AUS ALUMINIUM
SERIE CNOMO E34.48.135 N DOUBLE ETAGE EN ALUMINIUM
SERIE CNOMO E34.48.135 N DOBLE CAMARA EN ALUMINIO

L PNEUMATIC CYLINDERS
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Forza a 10 bar Corsa nominale Identificazione
E |Force at 10 bar Nominal stroke LO I+2 | H+025| M |Fori1e2 Reference
Druck bei 10 bar Nenndruck 5 Holes 1 and 2 und 2 Bezeichnun
Effort sous 10 bar Course nominale Orifices 1 et 2 i ng
(mm) | Fuerza a 10 bar Carrera nominal (mm) | (mm) | (mm) | (Mm) Foros 1y 2 dentification
(daN £ 3 %) (mm) Identificacion
63 231 117 P-2-D-T-E-592-70-063- ....
70 592 160
100 305 154 P-2-D-T-E-592-70-100- ....
63 231 117 P-2-D-T-E-760-78-063- ....
78 760 160
100 305 154 P-2-D-T-E-760-78-100- ....
63 231 117 P-2-D-T-E-974-90-063- ....
90 974 160
100 305 154 P-2-D-T-E-974-90-100- ....
63 231 117 P-2-D-T-E-1500-110-063- ...
110 1500 200
100 305 154 P-2-D-T-E-1500-110-100- ...
63 231 117 P-2-D-T-E-2400-135-063- ...
135 2400 200
100 305 154 P-2-D-T-E-2400-135-100- ...
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SERIE BLUMEC TRIPLO STADIO IN ALLUMINIO

BLUMEC SERIES ALUMINIUM TRIPLE PISTON

P 2 D TF BLUMEC REIHE ALUMINIUM DREI STUFEN
SERIE BLUMEC TRIPLE ETAGE EN ALUMINIUM

SERIE BLUMEC DE TRIPLE CAVIARA AISLADO EN ALUMINIO
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Forza a 10 bar Corsa nominale . Identificazione
E |Force at 10 bar Nominal stroke L O I+2 | H+025| M |Fori1e2 Reference
Druck bei 10 bar Nenndruck 5 Holes 1 and 2 und 2 Bezeichnun
Effort sous 10 bar Course nominale Orifices 1 et 2 A - 9
(mm) | Fuerza a 10 bar Carrera nominal (mm) | (mm) | (mm) | (Mm) Foros 1y 2 Identification
(daN = 3 %) (mm) Identificacion
40 181 94 P-2-D-T-F-219-47-040- ....
63 227 117 P-2-D-T-F-219-47-063- .....
47 219 80 261 134 Rp 1/4 P-2-D-T-F-219-47-080- .....
100 301 154 P-2-D-T-F-219-47-100- .....
40 181 94 P-2-D-T-F-286-52-040- ....
63 227 117 P-2-D-T-F-286-52-063- .....
52 286 80 261 134 Rp 1/4 P-2-D-T-F-286-52-080- .....
100 301 154 P-2-D-T-F-286-52-100- .....
40 181 94 P-2-D-T-F-361-57-040- ....
63 227 117 P-2-D-T-F-361-57-063- .....
57 361 80 261 134 Rp 1/4 P-2-D-T-F-361-57-080- .....
100 301 154 P-2-D-T-F-361-57-100- .....
40 181 94 P-2-D-T-F-461-62-040- ....
63 227 117 P-2-D-T-F-461-62-063- .....
62 461 Rp 1/4
80 261 134 P P-2-D-T-F-461-62-080- .....
100 301 154 P-2-D-T-F-461-62-100- .....
40 181 94 P-2-D-T-F-592-70-040- ....
63 227 117 P-2-D-T-F-592-70-063- .....
70 592 80 261 134 Rp 3/8 P-2-D-T-F-592-70-080- .....
100 301 154 P-2-D-T-F-592-70-100- .....
40 181 94 P-2-D-T-F-760-78-040- ....
63 227 117 P-2-D-T-F-760-78-063- .....
8 760 80 261 134 Rp 3/8 P-2-D-T-F-760-78-080- .....
100 301 154 P-2-D-T-F-760-78-100- .....
40 181 94 P-2-D-T-F-974-90-040- ....
63 227 117 P-2-D-T-F-974-90-063- .....
90 974 80 261 134 Rp 3/8 P-2-D-T-F-974-90-080- .....
100 301 154 P-2-D-T-F-974-90-100- .....
125 351 154 P-2-D-T-F-974-90-125- .....
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SERIE CNOMO E34.48.135 N DOPPIO STADIO ALLUMINIO
CNOMO SERIES E34.48.135 N DUAL PISTON IN ALUMINIUM
ZWEISTUFIGE CNOMO E34.48.135 N REIHE AUS ALUMINIUM

SERIE CNOMO E34.48.135 N DOUBLE ETAGE EN ALUMINIUM

SERIE CNOMO E34.48.135 N DOBLE CAMARA EN ALUMINIO
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Forza a 10 bar Corsa nominale Identificazione
E |Force at 10 bar Nominal stroke LO|lI+2 |H+0,25| M |Fori1e2 Reference
Druck bei 10 bar Nenndruck 5 Holes 1 and 2 und 2 Bezeichnun
Effort sous 10 bar Course nominale Orifices 1 et2 ; ing
(mm) | Fuerza a 10 bar Carrera nominal (mm) | (mm) | (mm) | (MM) Foros 1y2 Identification
(daN £ 3 %) (mm) Identificacion
40 203 94 P-2-D-T-L-219-47-040- .....
63 249 117 P-2-D-T-L-219-47-063- .....
a7 219 80 283 134 Rp 174 P-2-D-T-L-219-47-080- .....
100 323 154 P-2-D-T-L-219-47-100- .....
40 203 94 P-2-D-T-L-286-52-040- .....
63 249 117 P-2-D-T-L-286-52-063- .....
52 286 80 283 134 Rp 1/4 P-2-D-T-L-286-52-080- .....
100 323 154 P-2-D-T-L-286-52-100- .....
40 203 94 P-2-D-T-L-361-57-040- .....
63 249 117 P-2-D-T-L-361-57-063- .....
57 361 80 283 134 Rp 1/4 P-2-D-T-L-361-57-080- .....
100 323 154 P-2-D-T-L-361-57-100- .....
40 203 94 P-2-D-T-L-461-62-040- .....
63 249 117 P-2-D-T-L-461-62-063- .....
62 461 80 283 134 Rp 1/4 P-2-D-T-L-461-62-080- .....
100 323 154 P-2-D-T-L-461-62-100- .....
40 203 94 P-2-D-T-L-592-70-040- .....
63 249 117 P-2-D-T-L-592-70-063- .....
70 592 80 283 134 Rp 3/8 P-2-D-T-L-592-70-080- .....
100 323 154 P-2-D-T-L-592-70-100- .....
40 203 94 P-2-D-T-L-760-78-040- .....
63 249 117 P-2-D-T-L-760-78-063- .....
8 760 80 283 134 Rp 3/8 P-2-D-T-L-760-78-080- .....
100 323 154 P-2-D-T-L-760-78-100- .....
40 203 94 P-2-D-T-L-974-90-040- .....
63 249 117 P-2-D-T-L-974-90-063- .....
90 974 80 283 134 Rp 3/8 P-2-D-T-L-974-90-080- .....
100 323 154 P-2-D-T-L-974-90-100- .....
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SERIE BLUMEC TRIPLO STADIO IN ALLUMINIO

BLUMEC SERIES ALUMINIUM TRIPLE PISTON

P 3 D TA BLUMEC REIHE ALUMINIUM DREI STUFEN
SERIE BLUMEC TRIPLE ETAGE EN ALUMINIUM

SERIE BLUMEC DE TRIPLE CAMARA AISLADO EN ALUMINIO
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Forza a 10 bar |Corsa nominale Identificazione
E |Force at 10 bar Nominal stroke LOlI*2| P |H+0,25| M |Fori1e2 Reference
Druck bei 10 bar Nenndruck 5 Holes 1 and 2 und 2 Bezeichnun
Effort sous 10 bar | Course nominale Orifices 1 et 2 h - g
(mm) |Fuerza a 10 bar | Carrera nominal | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |Foros 1y 2 Identification
(daN £ 3 %) (mm) Identificacion
125 179 | 665 | 49 P-3-D-T-A-330-47-12.5- _..
25 2165 79 | 615 P-3-D-T-A-330-47-025- ...
40 2615| 94 | 765 P-3-D-T-A-330-47-040- ...
a7 330 63 3305] 117 |995] 1 |75 Rp 1/4 P-3-D-T-A-330-47-063- ...
80 3815 134 | 1165 P-3-D-T-A-330-47-080- ...
100 4415 154 1365 P-3-D-T-A-330-47-100- ...
125 179 | 665 | 49 P-3-D-T-A-430-52-12,5- ...
25 2165| 79 | 615 P-3-D-T-A-430-52-025- ...
40 2615| 94 | 765 P-3-D-T-A-430-52-040- ...
52 430 63 3305] 117 | 995 165 | 80 Rp 1/4 P-3-D-T-A-430-52-063- ...
80 3815 134 | 1165 P-3-D-T-A-430-52-080- ...
100 4415 154 1365 P-3-D-T-A-430-52-100- ...
125 179 | 665 | 49 P-3-D-T-A-540-57-12,5- ...
25 2165] 79 | 615 P-3-D-T-A-540-57-025- ...
40 2615| 94 | 765 P-3-D-T-A-540-57-040- ...
ol 540 63 3305] 117 |995| 18 | 80 Rp 1/4 P-3-D-T-A-540-57-063- ...
80 3815 134 | 1165 P-3-D-T-A-540-57-080- ...
100 4415 154 [1365 P-3-D-T-A-540-57-100- ...
125 179 | 665 | 49 P-3-D-T-A-670-62-12,5- ...
25 2165| 79 | 615 P-3-D-T-A-670-62-025- ...
40 2615| 94 | 765 P-3-D-T-A-670-62-040- ...
62 670 63 3305] 117 | 995 19 | 8 Rp 1/4 P-3-D-T-A-670-62-063- ...
80 3815 134 | 1165 P-3-D-T-A-670-62-080- ...
100 4415 154 1365 P-3-D-T-A-670-62-100- ...
125 179 | 665 | 49 P-3-D-T-A-880-70-12,5- ...
25 2165| 79 | 615 P-3-D-T-A-880-70-025- ...
40 2615| 94 | 765 P-3-D-T-A-880-70-040- ...
70 880 63 3305] 117 | 995 19 | 9 Rp 3/8 P-3-D-T-A-880-70-063- ...
80 3815 134 | 1165 P-3-D-T-A-880-70-080- ...
100 4415 154 1365 P-3-D-T-A-880-70-100- ...
125 179 | 665 | 49 P-3-D-T-A-1120-78-12 5- ...
25 2165| 79 | 615 P-3-D-T-A-1120-78-025- .
40 2615| 94 | 765 P-3-D-T-A-1120-78-040- ...
8 1120 63 3305] 117 |995| 19 | 90 Rp 3/8 P-3-D-T-A-1120-78-063- ..
80 3815 134 | 1165 P-3-D-T-A-1120-78-080- ..
100 4415] 154 [1365 P-3-D-T-A-1120-78-100- .
125 179 | 665 | 49 P-3-D-T-A-1450-90-12,5- .
25 2165| 79 | 615 P-3-D-T-A-1450-90-025- ..
40 2615| 94 | 765 P-3-D-T-A-1450-90-040- ..
90 1450 63 3305] 117 | 995 | 19 | 100 Rp 3/8 P-3-D-T-A-1450-90-063- ..
80 3815 134 | 1165 P-3-D-T-A-1450-90-080- ..
100 4415 154 [1365 P-3-D-T-A-1450-90-100- ...
125 179 | 665 | 49 P-3-D-T-A-2290-110-12 5-.
25 2165 79 | 615 P-3-D-T-A-2290-110-025- .
40 2615| 94 | 765 P-3-D-T-A-2290-110-040- .
110 2290 63 3305] 117 | 995 19 | 130 Rp 3/8 P-3-D-T-A-2290-110-063- |
80 3815 134 | 1165 P-3-D-T-A-2290-110-080- .
100 4415| 154 [1365 P-3-D-T-A-2290-110-100- .
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CILINDRI IN ALLUMINIO
CYLINDERS IN ALUMINIUM
ZYLINDER AUS ALUMINIUM
VERINS EN ALUMINIUM
CILINDROS EN ALUMINIO

I cilindri vengono identificati secondo le modalita seguenti :
The cylinders are identified as follows :

Die Zylinder werden wie folgt identifiziert :

Les vérins sont identifiés comme il suit :

Los cilindros vienen identificados de la siguiente manera:

Fluido pneumaticol P 2 D T A 219 47 063 11 AM

Pneumatic fluid _|

Pneumatische FlUssigkeit
Fluide pneumatique
Fluido neumatico

Cilindro a doppio stadio
Dual piston cylinder
Zweistufiger Zylinder

Vérin a deux étages
Cilindros de doble camara

Cilindro a doppio effetto
Dual effect cylinder

Zylinder mit doppelt Luftanschluf3
Vérin a double effet

Cilindro de doble efecto

Tipo di costruzione ( tiranti )
Costruction type ( tie-rod )
Herstellungsart ( Zugstangen)
Type fabrication ( tirants )

Tipo de construccion ( tirantes )

Modo di fissaggio (A,B,C,E,FolL)
Fixing mode (A, B, C, E, ForlL)
Befestigungsart ( A, B, C, E, F oder L)
Mode de fixation (A, B, C, E, Fou L)
Modo de fijacion( A, B, C,E,Fo L)

Forza nominale ( daN )
Nominal force ( daN)
Nenndruck ( daN )

Effort nominal ( daN )
Fuerza nominal ( daN )

Ingombro esterno ( quota E )
Overall dimension ( dim.E )
AuBenumfang ( Abm. E))
Dimensions corps du vérin ( cbte E )
Medida externa ( dim. E)

Corsa nominale
Nominal stroke
Nennhub

Course nominale
Carrera nominal

Attacco (11,12,13,21,22,23 o 31)
Connection(11,12,13,21,22,23 or 31)
Anschluss(11,12,21,22,23 oder 31)
Attachement (11,12,21,22,23 ou 31)
Conexién (11,12,21,22,23 0 31)

Pistone magnetico
Magnetic piston
Magnetischer Kolben
Piston magnetique
Piston magnetico
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ATTACCO PORTAELETTRODO ISOLATO SERIE ALLUMINIO
INSULATED ELECTRODE HOLDER CONNECTION ALUMINIUM SERIES
ISOLIERT ELEKTRODEHALTERANSCHLUSS ALUMINIUM REIHE
ATTELAGE DU PORTE-ELECTRODE ISOLE SERIE ALUMINIUM
CONEXION PORTAELECTRODOS AISLADO SERIE ALUMINIO

4 ) 4 )
1 1 CNOMO J 4 1 2 CNOMO J 4
e e
o | g |
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CONE MORSE N.3 KONIZITAT 10 %
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CONO MORSE N.3
S - > -
4 1 \ [ 24 CNOMO 1)
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( 2 ( 4 40 ©
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CILINDRO SEMPLICE STADIO

ONE PISTON CYLINDER
EINSTUFIGER ZYLINDER
VERIN SINGLE ETAGE

CABEZAL DE SIMPLE CAMARA
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| BUCHSE B1261
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4‘ COD.B2013 CONO 15.5x32
———— COD.B2013 CONE 15.5x32
- - COD.B2013 KEGEL 15.5x32 012
COD.B2013 CONE 15.5x32
CORSA CODICE COD.B2013 CONO 15.5x32
STROKE CODE
HUB H L KODE COD. B2014 CONO 18x22 36.5
COURSE CODE COD.B2014 CONE 18x22
RECORRIDO CODIGO COD.B2014 KEGEL 18x22
50 74 89 L02.235.050.00 COD.B2014 CONE 18x22 50
100 124 | 139 L02.235.100.00 COD.B2014 CONO 18x22
Forza agli elettrodi 235 DaN a 10 bar COD. B2015 CONO 19x40 80
Electrode force 235 DaN at 10 bar COD.B2015 CONE 19x40
Elektrodendruck 235 DaN bei 10 bar COD.B2015 KEGEL 19x40
Force aux électrodes 235 DaN a 10 bar COD.B2015 CONE 19x40
Fuerza de los electrodos 235 DaN a 10 bar COD.B2015 CONO 19x40
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CILINDRO DOPPIO STADIO

DOUBLE ACTING CYLINDER

L 02 DOPPEL - HUB ZYLINDER
VERIN A DOUBLE COURSE

CILINDRO DE DOBLE RECORRIDO
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40 COD.B2013 CONO 15.5x32 M10
= ? = COD.B2013 CONE 15.5x32
COD.B2013 KEGEL 15.5x32
CORSA CODICE COD.B2013 CONE 15.5x32 12
STROKE CODE COD.B2013 CONO 15.5x32
HUB H L KODE
COURSE CODE COD. B2014 CONO 18x22 36.5
RECORRIDO CODIGO COD.B2014 CONE 18x22
50 74 183 L02.450.050.00 COD.B2014 KEGEL 18x22 50
COD.B2014 CONE 18x22
100 124 | 283 | L02.450.100.00 COD.B2014 GONG 18x22
Forza agli elettrodi 450 DaN a 10 bar 80
Electrode force 450 DaN at 10 bar COD. B2015 CONO 19x40
Elektrodendruck 450 DaN bei 10 bar COD.B2015 CONE 19x40
Force aux électrodes 450 DaN a 10 bar COD.B2015 KEGEL 19x40
Fuerza de los electrodos 450 DaN a 10 bar COD.B2015 CONE 19x40
COD.B2015 CONO 19x40
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PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA
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PORTAELETTRODO PER TRECCIA
ELECTRODEHOLDER FOR CABLE
ELEKTRODEHALTER FUER KABEL
PORTE-ELECTRODES POUR CABLE
PORTAELECTRODOS PARA CABLE

221.793 CONO MORSE N. 3
CONE MORSE N. 3
| KEGEL MORSE N. 3
— 32.5 CONE MORSE N. 3
_ | 16 CONO MORSE N. 3
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CONO A CONICITY 1:10
KEGEL A CONICITE1:10
CONE A CONICIDAD 1 : 10
CONO A
AYZ
I i ey
—/
o, 1t )4—Fr——- -1—- - 3
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CONO A CODICE GEM CODICE FIAT
CONE A GEM CODE FIAT CODE
KEGEL A GEM KODE FIAT KODE
CONE A B G b CODE GEM CODE FIAT
CONO A CODIGO GEM CODIGO FIAT
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PORTAELETTRODO PER CONNESSIONE LAMELLARE
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CILINDRI DOPPIA CORSA

DOUBLE ACTING CYLINDERS

DOPPEL - HUB ZYLINDER

ﬁ
VERINS A DOUBLE COURSE

ﬁ
CILINDROS DE DOBLE RECORRIDO
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CILINDRO DOPPIA CORSA DIAMETRO 80 MM MOD. G13

DOUBLE ACTING CYLINDER DIAM. 80 MM MOD. G13

DOPPEL-HUB ZYLINDER DURCH. 80 MM MOD. G13

VERIN DOUBLE COURSE DIAM. 80 MM MOD. G13

CABEZAL DE DOBLE RECORRIDO DIAMETRO 80 MM. MOD.G 13
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Fuerza de los electrodos 49 DaN a 1 bar
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CILINDRO DOPPIA CORSA DIAMETRO 100 MM MOD. G24
DOUBLE ACTING CYLINDER DIAM. 100 MM MOD. G24
DOPPEL-HUB ZYLINDER DURCH. 100 MM MOD. G24

VERIN DOUBLE COURSE DIAM. 100 MM MOD. G24

CABEZAL DE DOBLE RECORRIDO DIAMETRO 100 MM. MOD.G 24
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CILINDRO DOPPIA CORSA DIAMETRO 125 MM MOD. G25
DOUBLE ACTING CYLINDER DIAM. 125 MM MOD. G25
DOPPEL-HUB ZYLINDER DURCH. 125 MM MOD. G25

VERIN DOUBLE COURSE DIAM. 125 MM MOD. G25

CABEZAL DE DOBLE RECORRIDO DIAMETRO 125 MM. MOD.G 25
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CILINDRO DOPPIO STADIO DOPPIA CORSA DIAMETRO 125 MM MOD. G25.10

DUAL PISTON DOUBLE ACTING CYLINDER DIAM. 125 MM MOD. G25.10

ZWEISTUFIGER DOPPEL-HUB ZYLINDER DURCH. 125 MM MOD. G25.10

VERIN DOUBLE ETAGE DOUBLE COURSE DIAM. 125 MM MOD. G25.10
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CILINDRO DOPPIA CORSA DIAMETRO 160 MM. MOD. G52
DOUBLE ACTING CYLINDER DIAM. 160 MM. MOD. G52
DOPPEL-HUB ZYLINDER DURCH. 160 MM. MOD. G52

VERIN DOUBLE COURSE DIAM. 160 MM MOD. G52

CABEZAL DE DOBLE RECORRIDO DIAMETRO 160 MM. MOD.G 52
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MINI CHIUSURA PNEUMATICA MOD. L0101

MINI PNEUMATIC CLAMP MOD. L0101

KLEINE PNEUMATISCHE SPANNER MOD. L0101
MINI BLOCAGE PNEUMATIQUE MOD. L0101

MINI BRIDA NEUMATICA MOD.LO101
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Blumec behalt sich vor,alle erforderlichen Anderungen ohne vorherige Ankiindigung vorzuhnemen.

Blumec se reserva el derecho a introducir modificaciones sin previoaviso a favor de la calidad de sus productos. &
La société Blumec se réserve le droit d'apporter, sans aucun préavis, toute modification qu'elle jugerait nécessaire.  ~»
Blumec reservers the right to carry out any required change without notice.

La Blumec si riserva il diritto di apportare senza Frcu s gualsiasi modifica ritenga necessaria.
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Blumec s.r.l.
Via Teofilo Casale 5 - 10070 ROBASSOMERO (TO) - ITALY
TEL. (+39) 011 9241012 - FAX (+39) 011 9241002

E-MAIL: info@gemwelding.com

Rivenditore - Agent - Verkdufer - Detaillant - Distribuidor
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